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Die Teststrecken fur das Intensiv-Fahrsicherheitstraining

Die Bremsmessstrecke bietet nach einer Anfahrstrecke von 250 Metern 8 Bahnen
von je 300 Meter Lange aus Asphalt, Beton, poliertem Granit und Kopfsteinpflaster.

Somit stehen den Teilnehmern wvom trockenen Asphalt bis zum Glatteis
Stralenverhaltnisse zur Verfigung auf denen z.B. Gefahrenbremsungen und
Ausweichmandver auf griffiger und glatter Fahrbahn in alltagsiblichen

Fahrgeschwindigkeiten gelibt werden kénnen.

Die Fahrdynamikflache ist eine ebene Asphaltflache von 15 ha (150 000 m=2)
GroRe, die fur Programmpunkte, wie zum Beispiel Spurwechsel, Ausweichmandver
(Elchtest), Kurvenfahrten und Kurvenbremsen genutzt wird. Die GréRBe der Flache
verzeiht Fehlreaktionen des Teilnehmers, da zu allen Seiten gentigend Auslauf- und

Sturzraumflachen zur Verfugung stehen.

Der Nasshandlingkurs verfugt Uber eine Gesamtlange von 1,1 km und ein
integriertes Skidpad (40 m Radius). Das Skidpad ist ausgestattet mit zwei Bahnen
aus Basalt und Asphalt, je 5 Meter breit. Im bewasserten Zustand werden das
Fahrzeugubersteuern und Fahrzeuguntersteuern bei Kurvenfahrten gezeigt. Durch
Fahribungen wird dem Teilnehmer vermittelt, wie das "Ausbrechen" des Fahrzeuges

verhindert werden kann.

Der Handlingkurs ist ein Nachbau des kleinen Hockenheimringes. Streckenlange
2,6 km, Fahrbahnbreite 10 Meter, mit Sturzraumen von je 20 Metern an beiden
Seiten. Hier kdénnen Programmpunkte wie Kurvenein- und Kurvenausfahrt bei
hoéheren Geschwindigkeiten, Ideallinie fahren und Bremspunktwahl ausgiebig

trainiert werden.

Versicherungsschutz

Grundséatzlich besteht Versicherungsschutz bei unseren Trainings. Das gilt fur die Teilnehmer und beinhaltet auch eine
Versicherung fiur die mitgefuhrten Fahrzeuge. Voraussetzung: Das Fahrzeug, mit dem Sie am Fahrsicherheitstraining
teilnehmen, hat eine amtliche Zulassung, ist verkehrssicher (gultige HU) und ist voll- oder teilkaskoversichert. Bitte sehen

Sie sich hierzu auch unsere AGBs an.
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Uhrzeit ort Inhalte*
09:00 — 09:45 Uhr Konferenzraum e Begrufung Vorstellungsrunde
e Kursziele und Ablauf
e Einteilungen in Gruppen
09:45 — 11:15 Uhr Bremsmessstrecke . Sitzen, Lenken, innere und &ullere Sicherheit

Praktische Lenkibung in Form eines Slaloms, richtiges
Lenken beim Wenden (Grundvoraussetzung fur alle
folgenden Ubungen)
ABS Vollbremsung gerade (nass und trocken, 50/80 km/h)
ABS Vollbremsung mit Lenkbewegung (50/60 km/h)
Zielbremsung
u-Split / p-Sprung
Bremsen und Ausweichen

11:15 — 12:30 Uhr

Nasshandlingkurs

Unter- und Ubersteuern (und: was kann ich dagegen tun?)
Gegenlenken beim Ubersteuern, wissen wo Vorderrader
stehen

Driften

12:30 — 13:00 Uhr

Uberschlagssimulator

Simulation eines Fahrzeuguberschlags
und wie kann sich der Fahrer aus dem Fahrzeug retten

13:00 — 13:45 Uhr

Cafeteria

Mittagessen

13:45 — 14:15 Uhr

Ovalrundkurs

Gefuhrte Fahrt auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke

14:15 — 16:00 Uhr

Fahrdynamikflache

Kurvenbremsen auf FDY bis max. 100 km/h
Slalom, Lastwechselreaktion
schneller Spurwechsel 80-100 km/h, ggf. Elchtest

16:00 — 17:00 Uhr

Handlingkurs

Lesen einer Kurve
Fahren auf der Ideallinie

17:00 Uhr

Konferenzraum

Abschlussbriefing

Erwartungsabgleich, offene Fragen, Teilnehmerurkunde

Im Anschluss findet eine Streckentour Uber das Prufgelande
statt.

* Der Ablauf kann bei geschlossenen Gruppen individuell angepasst werden.
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